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39 - 610  kW

Also available with 60 Hz power supply

KSW 040 050 060 081-082 091-092 101-102 121-122 151-152 174 171 201-202
Water Conditions:   User end 70/80°C; Source end 45/40 °C   

Thermal power kW 39.4 51.1 61.9 78.7 87.5 101.2 125.0 153.0 172.5 176.5 198.0
Total absorbed power kW 8.6 11.5 14.7 17.2 19.4 22.9 28.6 36.0 39.1 41.3 46.6
COP (UNI 14511) 4.55 4.46 4.22 4.57 4.50 4.42 4.38 4.25 4.41 4.28 4.25

Water Conditions:   User end 60/70°C; Source end 40/35°C   
Thermal power kW 37.9 49.1 59.3 75.6 84.0 97.1 119.9 146.9 165.6 169.0 189.1
Total absorbed power kW 7.0 9.3 11.9 14.0 15.8 18.6 23.3 29.2 31.8 32.6 36.0
COP (UNI 14511) 5.41 5.25 4.97 5.40 5.31 5.21 5.16 5.03 5.20 5.18 5.25

Water Conditions:   User end 60/70°C; Source end 35/30 °C   
Thermal power kW 34.1 43.9 52.8 67.9 75.1 86.6 107.3 127.1 146.2 147.6 163.4
Total absorbed power kW 7.1 9.4 12.0 14.2 16.0 18.8 23.5 28.8 32.3 32.1 35.9
COP (UNI 14511) 4.78 4.66 4.40 4.78 4.70 4.61 4.57 4.42 4.53 4.60 4.56

Sound power db(A) 74 74 78 77 77 77 81 84 85 80 86

Dimensions [L x D x H] mm 804 x 607 x 1462 1174 x 772 x 1594
1644 
x 772 

x 1594

2374 
x 877 

x 1854

1644 
x 772 
x 1594

KSW 221-222 244 241-242 301-302 304 344 404 444 484 554 604
Water Conditions:   User end 70/80°C; Source end 45/40 °C  

Thermal power kW 222.6 246.8 249.8 300.5 307.0 353.1 394.1 448.1 490.7 557.1 609.6
Total absorbed power kW 52.7 57.6 58.0 72.2 71.9 82.5 93.7 104.9 117.6 129.4 143.3
COP (UNI 14511) 4.22 4.29 4.30 4.16 4.27 4.28 4.21 4.27 4.17 4.31 4.25

Water Conditions:   User end 60/70°C; Source end 40/35°C  
Thermal power kW 212.6 236.5 238.6 286.6 295.0 338.3 376.4 428.1 468.2 532.3 582.2
Total absorbed power kW 40.8 46.8 44.9 55.7 58.4 65.2 72.3 81.1 90.8 100.1 110.7
COP (UNI 14511) 5.22 5.05 5.31 5.15 5.05 5.19 5.20 5.28 5.16 5.32 5.26

Water Conditions:   User end 60/70°C; Source end 35/30 °C  
Thermal power kW 183.8 206.4 210.5 247.5 255.3 292.7 325.2 370.4 404.9 460.5 503.2
Total absorbed power kW 40.6 44.7 47.2 55.5 57.5 64.6 72.0 80.7 90.5 99.7 110.3
COP (UNI 14511) 4.53 4.62 4.46 4.46 4.44 4.53 4.51 4.59 4.47 4.62 4.56

Sound power db(A) 87 88 84 90 87 88 89 90 91 92 93

Dimensions [L x D x H] mm 1644 x 772 x 1594 2374 x 877 
x 1854

1644 x 772 
x 1594 2374 x 877 x 1854
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38 - 590  квт

также имеются модели, рассчитанные на сеть питания с частотой 60 Гц

KSW 040 050 060 081/2 091/2 101 102 121/2 151 152 171/2 174 201/2 204

Температура воды: на стороне пользователя 70/80°C; на стороне источника 45/40 °C
Тепловая мощность кВт 38.0 49.5 61.1 75.8 84.2 97.3 97.3 121.6 149.1 149.2 171.6 166.8 191.5 192.6
полная потребляемая мощность кВт 8.6 11.3 14.2 16.9 19.0 22.4 22.5 28.0 35.1 35.1 40.2 38.3 45.3 45.2
коэффициент мощности (UNI 14511) 4.42 4.39 4.30 4.48 4.42 4.34 4.33 4.35 4.25 4.25 4.27 4.35 4.23 4.26

Температура воды: на стороне пользователя 60/70°C; на стороне источника 40/35 °C   

Тепловая мощность кВт 36.2 47.2 58.3 72.5 80.5 92.9 93.0 116.2 142.2 142.4 163.4 159.3 181.7 183.9
полная потребляемая мощность кВт 7.1 9.4 11.8 14.0 15.8 18.6 18.6 23.1 29.0 29.0 32.4 31.7 35.8 37.4
коэффициент мощности (UNI 14511) 5.08 5.03 4.94 5.19 5.11 5.00 5.00 5.03 4.91 4.91 5.04 5.02 5.07 4.91

Температура воды: на стороне пользователя 60/70°C; на стороне источника 35/30 °C   

Тепловая мощность кВт 32.7 42.5 52.6 65.6 72.8 84.0 84.0 105.2 125.6 125.7 144.2 144.0 160.4 165.7

полная потребляемая мощность кВт 7.2 9.4 11.8 14.1 15.8 18.6 18.6 23.2 28.4 28.4 31.9 31.8 35.5 37.5

коэффициент мощности (UNI 14511) 4.56 4.51 4.44 4.66 4.60 4.51 4.51 4.53 4.42 4.42 4.52 4.52 4.52 4.42

Звуковая мощность дБ(A) 74 74 78 77 77 77 77 81 84 84 85 80 86 80

размеры  [Д x Г x В] мм 804x607x1462 1174x772x1594
1644
x 772

x 1594

2374
x 877

x 1854

1644
x 772

x 1594

2374
x 877

x 1854

KSW 221 222 241 242 244 301 302 304 344 404 444 484 554 604
Температура воды: на стороне пользователя 70/80°C; на стороне источника 45/40 °C  

Тепловая мощность кВт 212.4 212.2 241.5 241.6 239.9 292.5 292.3 296.7 340.4 382.0 432.0 475.4 537.8 590.3
полная потребляемая мощность кВт 51.5 51.4 56.5 56.6 56.3 70.0 69.9 70.5 80.6 91.3 102.3 114.4 126.3 139.7
коэффициент мощности (UNI 14511) 4.13 4.12 4.27 4.27 4.26 4.18 4.18 4.21 4.23 4.18 4.22 4.16 4.26 4.22

Температура воды: на стороне пользователя 60/70°C; на стороне источника 40/35 °C  

Тепловая мощность кВт 200.6 200.9 229.1 229.3 228.9 276.6 276.9 281.9 322.8 360.2 408.8 447.9 507.4 556.7
полная потребляемая мощность кВт 40.7 40.7 44.7 44.7 46.6 55.3 55.3 58.1 64.9 72.2 80.8 90.4 99.7 110.4
коэффициент мощности (UNI 14511) 4.92 4.93 5.12 5.13 4.91 5.00 5.00 4.85 4.97 4.99 5.06 4.95 5.09 5.04

Температура воды: на стороне пользователя 60/70°C; на стороне источника 35/30 °C 

Тепловая мощность кВт 177.9 177.8 202.2 202.4 207.0 245.0 245.0 248.6 284.3 317.4 360.0 395.6 447.9 490.2
полная потребляемая мощность кВт 40.3 40.3 44.3 44.3 46.8 54.8 54.8 57.0 63.9 71.3 79.9 89.6 98.8 109.3
коэффициент мощности (UNI 14511) 4.41 4.41 4.57 4.57 4.43 4.47 4.47 4.36 4.45 4.45 4.51 4.41 4.53 4.48

Звуковая мощность дБ(A) 87 87 88 88 84 90 90 87 88 89 90 91 92 93

размеры  [Д x Г x В] мм 1644x772x1594
2374
x 877

x 1854
1644x772x1594 2374x877x1854



KSW
Тепловые насосы вода/вода 
с высокими ТемпераТурами испарения и конденсации

ЭффекТивносТь и надежносТь при полном 
выполнении Требований, предъявляемых к сисТеме

The available refrigerating circuit configurations have been 
designed to ensure, also simultaneously, redundancy and 
efficiency at partial loads. 
In particular, depending on the size of the machine and 
any special plant requirements, the units consist of two 
compressors on two circuits for high system redundancy or four 
compressors (dual tandem) on two circuits for a system that is 
at the same time redundant and efficient with partial loads.

идеальная консТрукция для испольЗования среднеТемпераТурных исТочников Тепла 
Благодаря конструктивным особенностям устройств семейства KSW, теперь для производства горячей 
воды тепловые насосы могут использовать источники тепла, имеющие температуру в пределах от 30°С 
до 45°С (которые не пригодны для непосредственного использования). Такие параметры характерны 
для промышленных отходов тепла, которые могут быть повторно использованы для обеспечения, 
например, локального отопления. Аналогично, при использовании в жилых зданиях, тепловые насосы 
серии KSW могут использоваться в зимнее время в качестве источника тепла в составе водяного контура 
фанкойлов, вырабатывая горячую воду для питания высокотемпературных терминалов или выполнения 
антибактериальных циклов.

›› Chiller R134a.
›› Electronically controlled expansion valve supplied as standard
›› Optional Vic-Taulic hydraulic couplings.
›› Optional power meter integrated via Modbus, for machine energy absorption accounting.
›› Remote pump control according to constant T or constant ΔT logic.

максимальная ЭффекТивносТь 
при часТичных нагруЗках

Семейство тепловых насосов KSW характеризуется 
применением нескольких спиральных компрессоров 
(в том числе и в одиночных контурах), наличием 
терморегулирующих вентилей с электронным управлением 
и пластинчатых теплообменников. В состав дополнительного 
оснащения могут быть включены средства управления 
внешними циркуляционными насосами, использующие 
специализированное программное обеспечение. Все эти 
конструктивные особенности позволяют достигать высоких 
значений КПД при частичных нагрузках.

больше свободного просТрансТва в Тепловой сТанции

Установка компактных пластинчатых теплообменников, обращенных фронтальной стороной к правой боковой 
панели блока, позволяет максимально эффективно использовать имеющееся внутреннее пространство 
благодаря уменьшению площади, занимаемой агрегатом.

максимум внимания к Техническим 
подробносТям и ниЗкий уровень шума

Scroll compressors, which are the main source of 
noise in the machine, are mounted on rubber feet that 
dampen vibrations and therefore attenuate the noise 
transmitted to the various parts of the plant.  
On request, the compressor compartment can be 
lined with special sound absorbing material and the 
compressors can be enclosed in special insulating 
sheaths to reduce airborne sound emission.

Тепловые насосы вода/вода семейства KSW, выпускаемые компанией HiRef, рассчитаны на применение при решении любых практических 
задач, в которых предполагается использование среднетемпературных источников тепла с получением на выходе конденсатора очень 
горячей воды (с температурой до 80°С). Имеющиеся конструктивные особенности делают агрегаты семейства KSW идеальным решением 
при использовании среднетемпературных (до 45°С) отходов тепла промышленности для выработки горячей воды более высокой 
температуры, которая может быть использована в быту или промышленности, например, в системе локального отопления. Все описанные 
свойства обеспечивают функцию резервирования, высокий КПД при частичной нагрузке, малую занимаемую площадь в технических 
помещениях, низкий уровень шума, а также простоту монтажа и возможность внедрения вспомогательной системы управления. 

опТимиЗация агрегаТов для вырабоТки
воды с высокой ТемпераТурой (80°с)

Агрегаты семейства KSW способны производить горячую воду 
температурой до 80°С, даже когда тепловой насос связан с 
источником, вода в котором имеет температуру (среднюю 45°С).
Достижение таких показателей возможно благодаря точному 
подбору типоразмера теплообменников и применению 
спиральных компрессоров, специально предназначенных для 
работы при высоких температурах испарения и конденсации.

30

40

50

60

70

80

90

20
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

T 
wa

te
r O

UT
 - 

Us
er

 en
d [

°C
]

T water IN - Source end [°C]

KSW

Предусмотренные конфигурации охлаждающего контура 
позволяют одновременно обеспечить надежность системы 
и эффективность ее работы при частичных нагрузках.
В частности, в зависимости от типоразмера машины и наличия 
специальных требований к установке, агрегаты могут содержать 
два компрессора в составе двух контуров, тем самым гарантируя 
высокую надежность системы, или четыре компрессора (двойной 
тандем) в составе двух контуров. Такая схема позволяет 
одновременно обеспечивать резервирование функций и высокий 
КПД при частичной нагрузке. 

›› Хладагент типа R134а.
›› В стандартное оснащение блока входит терморегулирующий вентиль с электронным управлением.
›› Дополнительное оснащение установки муфтами Vic-Taulic для гидравлических соединений.
›› Для учета потребления электроэнергии через шину Modbus может быть подключен дополнительный счетчик.
›› Дистанционное управление насосами с использованием логических схем постоянной температуры (Т) или 

постоянного перепада температур (∆Т)

Спиральные компрессоры, которые, как правило, 
являются основным источником шума в машинах 
данного типа, установлены на резиновых опорах, 
которые демпфируют вибрации и обеспечивают 
рассеивание шума, передаваемого к различным 
частям агрегата. По запросу заказчика отсек 
компрессоров может быть облицован специальным 
шумопоглощающим материалом, а компрессоры 
могут быть заключены в специальные изолирующие 
кожухи, которые позволят снизить уровень шума, 
распространяющегося в воздухе. 
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